
Normen / Standaards
Cat./Class Cat.6 / Class EA met een PS TERA-4P stekker en een RJ45 4P stekker, Cat.5e / Class D met een 

PS TERA-2P stekker en een RJ45 2P stekker, Cat.3 / telephony met een PS TERA-1P stekker en 
een RJ11 1P stekker

PoE IEEE 802.3at

Nulhalogeen geen corrosieve gassen EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Vlamdovend EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Rookdichtheid EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Bekabeling standaard EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Noot
Patchsnoeren op maat (bijvoorbeeld lengte, type) op aanvraag. TERATM  is een geregistreerde handelsnaam van Siemon

Adapter patchsnoer PS-TERA / RJ45
afgeschermd
met flexibele kabel CU 7702 4P flex, afgeschermd

Gelijkaardig beeld

Versions
Materiaal nummer Artikel Mantelkleur Lengte (m) Gewicht [kg]

654058 Adapter patch cords PS-TERA grijs 1 0,07 kg

654060 Adapter patch cords PS-TERA grijs 2 0,11 kg

654062 Adapter patch cords PS-TERA grijs 3 0,15 kg

654066 Adapter patch cords PS-TERA grijs 5 0,23 kg

654158 Adapter patch cords PS-TERA grijs 1 0,06 kg

654160 Adapter patch cords PS-TERA grijs 2 0,09 kg

654162 Adapter patch cords PS-TERA grijs 3 0,13 kg

654166 Adapter patch cords PS-TERA grijs 5 0,22 kg

654258 Adapter patch cords PS-TERA grijs 1 0,06 kg

654260 Adapter patch cords PS-TERA grijs 2 0,12 kg

Beschrijving
Voor multimedia bekabelingssystemen met beproefde componenten in koper en een innovatieve verbindingstechnologie voor klasse 
FA volgens EN 50173 en ISO/IEC 11801. PS-TERATM connectoren garanderen de grootste flexibiliteit: elke poort van een 4P module kan 
worden gebruikt voor een aparte patch. Dit maakt een gelijktijdige transmissie mogelijk van televisie, video, gegevens en spraak in 
eenzelfde datakabel (1 paar voor elke toepassing). De PS-TERA adapter patchsnoeren zijn beschikbaar in vele types voor een aanpassing 
aan de standaard RJ45. Ze zijn uitgerust met een PS-TERA stekker voor 4, 2 of 1 paar aan de ene kant en een RJ45-stekker of RJ11-stekker 
(telefonie) aan de andere kant. 
Voor alle duplex patchkabels worden 0”-kabels met 4,8x3,2 mm gebruikt.

Elektrische eigenschappen
EMC geschermt



Materiaal nummer Artikel Mantelkleur Lengte (m) Gewicht [kg]

654262 Adapter patch cords PS-TERA grijs 3 0,12 kg

654266 Adapter patch cords PS-TERA grijs 5 0,22 kg

654208 Adapter patch cords PS-TERA grijs 1 0,06 kg

654210 Adapter patch cords PS-TERA grijs 2 0,06 kg

654212 Adapter patch cords PS-TERA grijs 3 0,12 kg

654216 Adapter patch cords PS-TERA grijs 5 0,22 kg
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